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COMPONENTES DEL PROYECTO
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CALENDARIO DE CONSTRUCCIÓN

ÅLa duración estimada de la construcción será de 74 meses.

ÅEl 70% de las horas de construcción ocurrirá entre 2021 y 2023

ÅSe anticipa que el Puente Internacional Gordie Howe se abrirá al tráfico a fines de 2024.
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MEJORAS A LAS CALLES DE DETROIT

ÅRevestimiento de caminos y mejoras a Jefferson 

Avenue, Campbell Street, Green Street y Fort Street. 
Se anticipa que este trabajo ocurrirá en 2023.

ÅSe construirán cinco nuevos puentes peatonales 

sobre la I-75.

ÅCercas decorativas: se instalarán alrededor del 

perímetro del Punto de entrada estadounidense, con 

jardines irrigados. 

ÅCarril para bicicletas en Fort Street: carril para 

bicicletas de 6 pies, protegido en ambos lados de 

Fort St., desde Green  hasta Junction Street.

ÅÁrboles de sombra caducifolios plantados cada 25 

pies a lo largo de Jefferson, Fort entre las calles 

Green y Junction y en otras calles de la zona 

ÅAceras continuas y accesibles: aceras totalmente 

accesibles instaladas a lo largo de las vías laterales 

para conectar cada puente peatonal
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SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Las metas y objetivos de nuestro marco de 

sostenibilidad incluyen: 

ÅMantener la seguridad.

ÅCrear una cultura de liderazgo

ÅDiseño para durabilidad y resistencia

ÅBrindar oportunidad económica

ÅConservar los recursos no renovables

ÅProteger el medio ambiente natural

Ejemplos incluyen:

ÅDiversos objetivos de la fuerza laboral

ÅIluminación de puentes y eficiencia energética.

ÅConservación de recursos materiales

ÅPaisajismo de plantas nativas

ÅIntegración de una caja de halcón peregrino
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CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO EN EE. UU.

La configuración futura de esta área incluye:  

Puentes viales

Los puentes viales que transportan 

tráfico vehicular sobre la I-75 serán 

reconstruidos en:

Å Springwells Street

Å Green Street

Å Livernois Avenue (tráfico de doble 

sentido)

Å Clark Street

Rampas de acceso

Se tendrá acceso a las rampas de la I-75 en dirección norte 

y sur de la siguiente manera:

Rampas de salida en dirección norte:

Å Springwells Street

Å Salida de la I-75 al Punto de entrada estadounidense 

(nueva)

Å Calle Campbell (nueva) 

Å Salida del Punto de entrada estadounidense a la I-75 

(nueva)

Rampas de acceso en dirección norte:

Å Springwells Street

Å Livernois Avenue

Å Clark Street

Rampas de salida en dirección sur:

Å Clark Street

Å Salida de la I-75 al Punto de entrada 

estadounidense (nueva) 

Å Salida del Punto de entrada estadounidense a 

la I-75 (nueva)

Å Waterman Street (nueva) 

Å Springwells Street

Rampas de acceso en dirección sur:

Å Springwells Street

Å Junction Street
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US Bridge Site
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La altura de las rampas de 

acceso y salida del Punto de 

entrada estadounidense 

comenzará por debajo del nivel 

para los vehículos que salen 

de la I-75 y rápidamente se 

elevará a un máximo de 44-46 

pies por encima del nivel de la 

calle antes de descender al 

nivel del suelo en el Puerto de 

Entrada. 

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO EN LA NTERESTATAL 75 RAMPAS


